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Midi-toulousain

Le Stap a fait réaliser une palette des matériaux et des teintes du département. La mise en place de cette palette s’appuie sur un travail d’analyses et de repérages réalisés dans I'ensemble du département, secteur par secteur, en s’intéressant au bati ancien, aussi bien rural
gu’urbain. Les matériaux et les teintes ont été sélectionnés a partir d’un échantillonnage architectural existant et caractéristique du secteur, de telle fagon gu'’ils puissent donner une indication de composition et de teinte selon le bati concerné.
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L'utilisation de certaines références (suivies d’un ¢) pourra étre limitée a des cas particuliers : un batiment isolé ou présentant un caractére architectural spécifique. Les autres teintes ont un domaine d'utilisation plus large.
Dans tous les cas, le choix des teintes doit prendre en compte :

01 - la situation de 'immeuble ou de la maison et son environnement naturel ou bati.
02 - le caractére architectural propre du batiment.

Par ailleurs, cette palette n’étant pas exhaustive, il n’est pas exclu de pouvoir proposer une teinte hors palette.
Utilisation de la palette des teintes

Les teintes de cette palette sont proposées pour répondre a toute demande concernant le choix des couleurs pour les menuiseries et les ferronneries, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de la restauration d’'un batiment existant. Celles-ci dépendent de la couleur de la
maconnerie car il est nécessaire de rechercher une harmonie d’ensemble.

La gamme de teinte & retenir pour les menuiseries et les ferronneries doit étre choisie sur une seule ligne, en déclinant les teintes du plus clair au plus foncé. Les références des teintes proviennent d’un systeme universel de classement des couleurs : le Natural Color System
(NCS), I'un des systemes les plus répandus et les plus appliqués au monde. Basé sur la maniére dont I'étre humain pergoit les couleurs, il permet de leur donner une notation précise basée sur le jaune (Y), le vert (G), le bleu (B) et le rouge (R). La référence exprime la clarté de
la couleur (de 10 pour les clairs a 90 pour les foncés), sa saturation (de 10 a 70 selon le degré) et sa tonalité (composition de la teinte). Par exemple, la référence 1020 G30Y indique qu’il s’agit d’un vert (G) avec 30% de jaune (Y) trés clair (10) et peu saturé (20). Dans la palette,
les teintes sont classées dans un ordre croissant de clarté et de saturation au sein de chaque tonalité ou gamme de couleurs.
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Provenance des matériaux

Certaines ardoises et pierres proviennent directement des carriéres d’exploitation pyrénéennes, tandis que d’autres sont des matériaux de récupération. Les tuiles et les enduits préts-a-I'emploi sont des produits commercialisés sur le marché. Quant aux enduits et badigeons a
la chaux, ils sont composés exclusivement de chaux, de sables et de terres colorantes naturelles. Il s’agit de revétements traditionnels convenant particulierement au bati ancien, alors que les produits préts-a-I'emploi sont plus destinés aux constructions neuves.

Fabrication des produits a la chaux

La chaux utilisée dans la composition des enduits et des badigeons pour le bati ancien est une chaux naturelle, aérienne ou hydraulique, et en aucun cas adjuvantée de ciment. Mélangée a des sables colorants, elle sert a la fabrication des enduits. Il faut y ajouter des terres
colorantes selon certaines proportions pour obtenir des badigeons aux teintes plus soutenues.

La mise en ceuvre de I'ensemble de ces produits a la chaux reléve de la magonnerie traditionnelle.
Précisions sur les teintes

Les ardoises traditionnelles, si elles présentent a la pose une teinte homogéne, prennent avec le temps et selon leur provenance une patine plus rouge, plus ocre ou plus bleue. C’est ce qui explique la variété des teintes des toits pyrénéens. En revanche, les pierres possédent
une teinte propre dés leur extraction, ce qui n'exclut pas qu’elles se patinent également au fil des années. Concernant les matériaux a la chaux, il s’agit de produits amenés a évoluer naturellement, en se teintant selon la lumiére et I'environnement, ce qui leur donne une certaine
richesse visuelle.
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